
 

 Техническая информация 

 

Паста-флюс РК-30 

 для ремонта автомобильных кузовов 
В соответствии с требованиями  

международного стандарта DIN EN 29454  

 
Область применения 

Паста-флюс РК-30 предназначена для покрытия стыков и швов, выравнивания поверхности 
автомобильного кузова, а также для лужения листов стали и цветных металлов (за исключением 
алюминия). Идеально подходит для стоек, краев панелей, внешних углов и линий затвора. 

Материал представляет собой смесь порошка и высокоактивного флюса-связки, который можно 
наносить с помощью шпателя или кисти на поверхность кузова. При этом паста не образует подтеков 
и ложится ровным швом на поверхность металла. Предназначена только для профессионального 
использования. 

Оловянно /свинцовый сплав с небольшим процентом сурьмы–прекрасный барьер для 
коррозионных и механических воздействий извне. Его прочность также позволяет не 
деформироваться краям дверей и панелей, которые уязвимы для сколов. После термообработки не 
наблюдается деформаций и усадки. 

Способ применения 

Поверхность металла необходимо тщательно очистить с помощью наждачной бумаги или 
стальной губки. Нанести достаточное количество пасты-флюса с помощью кисточки или 
аппликатора (для очистки аппликатора или кисти рекомендуется использовать смазку), затем 
медленно нагреть феном (горелкой). После нагрева сплав растекается по стали и образует гладкую 
блестящую поверхность. По окончании термообработки феном (горелкой) дать металлу полностью 
остыть и только после этого начинать удаление остатков флюса. Ключ к успешному процессу 
лужения - тщательная очистка поверхности облуживаемого металла. Излишки пасты необходимо 
удалить тканью, т.к. после нанесения лакокрасочного покрытия они могут привести к образованию 
пузырей.  

В качестве отмывочного средства можно использовать мыльный раствор или сильно 
разбавленный подкисленный раствор. Мыть только одним видом отмывочного средства, не 
смешивать разные виды отмывки. Удалять остатки до полного исчезновения. 

Паста упакована в пластиковую или металлическую тару с герметичной заглушкой, что 
позволяет сохранить ее потребительские свойства и правильную консистенцию. 

После каждого открытия пасту необходимо тщательно перемешать мешалкой, не использовать 
для этой цели аппликатор или кисть. 

Условия хранения 

Оптимальными условиями хранения пасты является температура до 20°С. Нагрев пасты при 
хранении свыше 30°С недопустим! Также исключаются условия хранения ниже 0°С. 

 Меры предосторожности  

Проводить ремонт в спецодежде, работать в маске или респираторе. Следует остерегаться 
прямого попадания флюса на кожу, вдыхания паров, возникающих в процессе ремонта.  

Форма выпуска 

 250 г, 500 г, 1 кг, 20 кг 
 


